DREHWERKSBREMSE
MIT RUTSCHKUPPLUNG

Die neuen Krane haben Kugeldrehkranz mit Drehwerks-
bremse und Rutschkupplung. Dadurch wird ein weiches, scho-
nendes Abbrem:cen des Kran beim Drehen erzielt. Gefahren-
zustdnde, wie sie durch ruckartiges Abstoppen oder Kontern
verursacht werden konnten, sind mit Sicherheit ausgeschaltet.

Es steht eine wohlabgestufte Reihe von LIEBHERR-Kranen
zur Verfigung und zwar von Form 4 bis Form 50. Fir jede
Bauaufgabe gibt es einen besonders geeigneten LIEBHERR-
Kran, z. B. fir kleine Baustellen mit haufigem Standortwech-
sel sind die luftbereiften Krane Form 4 oder auch Form 8
ginstig. Alle anderen sind schienenfahrbar, Form 40 und
Form 50 werden auch mit Portal geliefert. Dariber hinaus
bauen wir auch Hochhauskrane, stationdr oder schienen-
fahrbar mit Rollenhéhen bis zu 100 m, geeignet zum Einsatz

~Pondomat” ist unser neues elekirisches Uberlastschutzgerat.
Es besteht aus Mehdose, dem Verbindungskabel und dem
Kontrollgerat. Die am Kranhaken hangende Last wirkt auf
die Mefhdose (Geber). Das Mehergebnis wird dem Kran-
fohrer in einfacher Weise durch Zeiger sichtbar gemacht.
Wird die Lastgrenze erreicht, so wechselt ein davernd bren-
nendes Kontrollicht von Grin auf Rot. Wird trotzdem eine
Uberlast angehoben oder der Ausleger in eine unginstige
Position gebracht, so tritt der Sicherheits-Endschalter und
mit ihm eine Warnhupe in Tatigkeit.

Der Uberragende Vorzug ist, daf der Kranfihrer ein untrig-
liches Bild des jeweiligen Belastungszustandes erhalt und
zwar in jeder Position des Auslegers. Er wird in die Lage
versetzt, die Tragfahigkeit des Krans richtig auszunitzen.

beim Bau von Hochhdusern, Bricken, Talsperren, Staustufen
usw. — Auch moderne Greifer- und Hafenkrane gehéren zu
unserem Bauprogramm und haben sich im In- und Ausland
bewdahrt.

Aufierdem stellen wir in unseren vier Werken u. a. weitere
Arbeitsgerate fur Hoch-, Tief- und Strafenbau her wie Be-
tonmischer, Betonzentralen, Kleinbagger und Iuftbereifte
Planiergerate. Bei Bedarf bitten wir um lhre Anfrage.
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LIEBHERR-KRAN ... immer voran!
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TELESKOP-DREHSAULE
(DBP angem.)

Der obere Teil der Drehsaule
wird teleskopartig ausgefahren.
Dadurch rasche Montage bei ge-
ringem Raumbedarf, Ausfahren
und Einziehen mit Motor. Kran-
betrieb auch bei verkirzter Dreh-
saule méglich.

3

S-KURVENFAHRBAR

Der ,Polyp”-Unterwagen ermdg-
licht das Fahren von S-Kurven
mit 3,5 bzw. 4,5 m Innenradius.
Alle Krantypen, soweit sie schie-
nenfahrbar sind, werden mit
diesem neuen ,Polyp”-Unter-
wagen ausgeristet.

Das Mittelstiick des ,Polyp”-Unterwagens ist ein quadrati-
scher Vollwandkasten, an dem vier kraftige Spreizholme,
ebenfalls in Vollwandkonstruktion, drehbar befestigt sind;
an ihren Enden sitzen schwenkbare Radkdasten, die sich auf
den Schienen selbst fihren und so das Befahren beliebiger
Kurven gestatten,

Zum Strakentransport werden die Spreizholme nach innen
geklappt und arretiert (siche Bilder Seite 2).
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Bilder oben: Teleskopkran im
Strakentransport, kurz, wendig,
durch Umklappen des A-Bocks
besonders niedrig.

Bilder rechts: Drehschemel fir
Lkw-Bricke.

Luftbereifte Rader mit ungeteil-
ter Achse zum Strahentransport.

urch unser stetes Bemihen, den Turmdrehkran immer
besser, einfacher und sicherer zu machen, konnten wir ihn
im Laufe der Jahre zu einem besonders wertvollen und viel-
seitig einsetzbaren Arbeitsgerat entwickeln.

UNZERLEGT STRASSENTRANS-
PORTABEL

Durch die ,Teleskop-Drehsaule”
wird der Kran auf ein Minimum
verkirzt; die Spreizholme des
Unterwagens lassen sich nach
innen legen, so dafy die Trans-
portbreite unter dem gesetzl.
zul. Mal von 2,5 m bleibt.

Zu den bisherigen grohen Vorzigen der LIEBHERR-Krane
sind weitere bedeutsame gekommen. Besonders in bezug
auf Strafentransport, Auf- und Abbau, Fahrwerk und Sicher-
heit konnten erhebliche Fortschritte erzielt werden.

An je zwei Radkdsten sind die Fahrmotoren direkt ange-
flanscht. Die Kabeltrommel wird Uber eine Rutschkupplung
mit einer verschiebbaren Kreuzgelenkwelle angetrieben.

iese Seiten geben einen Uberblick Uber die wesentlich-
sten Neuerungen wie ,Teleskop-Drehsaule (DBP angem.)”,
.Polyp"-Unterwagen, Drehwerksbremse mit Rutschkupplung
und das neue elekirische Uberlastschutzgerat ,Pondomat”.

YARIABLE SPUR

Auch das Befahren von wech-
selnden Spurweiten ist durch den
.Polyp"-Unterwagen und zwar
bis zur nachstgroferen Kranspur
moglich.

SCHIENENZANGE:
Bei ruhendem Betrieb und Sturm wird sie geschlossen.

Im In- und Ausland wurde das stédndige Bemihen um Lei-
stungssteigerung anerkannt, die Produktionszahlen wuchsen
sprunghaft und gaben die Méglichkeit, durch Fertigung in
grofenSerien diese hochwertigenKrane preisginstig zu liefern.
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mit und ohne Hochbauwinde
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Type FN 375 FN 500 FN 750 Type 11 2 b1 (b2 |'b3{ht |'h27ia8
Trommelfillung®) Ltr. 375 500 750
Leistung
{astitdatetwa m? 15 20 30 FN 375 3260 1930 1650 2300 2500 2850 2650 1200
Zugkraft
der Hochbauwinde kg 800 1200 -
Hubgeschw. der FN 500 3800 2200 1800 2600 2800 3400 3200 1250
Hochbauwinde m'min 38 35 -
Kraftbedarf ohne

i 8 1 17,
Eff‘,.‘;,‘;;;‘,';‘ﬁﬁf & 2 ? FN 750 3950 2280 1800 2900 3100 3550 3250 1300
Hochbauwinde PS 14 17,5 -

*) fertiges Mischgut! Konstruktionsdnderungen vorbehalten

Transport: Das Fahrgestell ist zweiachsig. Es kann je
nach Wunsch eisen-, vollgummi- oder luftbereift ge-
liefert werden. Die Deichsel entspricht den Anhanger-
Normalien, der LIEBHERR-Betonmischer kann also an
jeden Lkw. angehéngt werden.

Olbadgetriebe (gedffnet): sinnreich, kraftvoll, prézis -
ein Beispiel fir die durchdachte Konstruktion und solide
Ausfihrung des LIEBHERR-Betonmischer

OLBADGETRIEBE
ZENTRAL-STEUERSTAND

®
&
® RIEMENLOSER ANTRIEB
LIEBHERR H
@
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LAUF- UND ZAHNKRANZ GESCHUTZT
EINSEILAUFZUG MIT RILLENTROMMEL
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LIEBHERR-Freifallmischer
mit Hochbauwinde

Zentral-Steverstand mit Olbadgetriebe
und Rillentrommel fir Beschickerwinde

it einer im Mischerbau ungewdhn-
lichen Sorgfalt in bezug auf Konstruktion
und AusfUhrung wurde der LIEBHERR-
Betonmischer gebaut und erprobt. Alle
Schwierigkeiten des praktischen Betriebs
wurden grindlich beobachtet und die Nutz-

anwendung daraus gezogen.

Die Bedienung ist einfach und sicher! Alle Bedie-

nungsgriffe sind an einem Zentral-Steverstand vereinigt.

Mit finf z. T. zwangslaufig gesicherten Hebeln steuvert der

Maschinist die Arbeitsvorgénge, er kann dabei Beschickung, Mischvorgang, Entleerung und Hochbauwinde ein-
wandfrei beobachten. Die Hebelstellungen sind den Bewegungen sinnfdllig zugeordnet, so dafy auch Ungeibte
rasch mit dem LIEBHERR-Mischer vertraut sind.

Avufbau

Bei der Konstruktion wurden grundlegend neue Wege beschritten: Untersetzungs- und Wendegetriebe, Kupplun-
gen und Bremse wurden in einem Olbadgefriebe zusammengefaft, die Triebwerkteile kénnen also weder ver-
schmutzen noch beschadigt werden; die laufende Schmierung eribrigt sich, die Wartung beschréankt sich auf halb-
jahrlichen Olwechsel.

Die Mischtrommel hat einen zentral gelegenen und plangedrehten Laufkranz. Der Kranz liegt unter dem biigel-
f6rmigen Rahmenaufbau und kann deshalb weder verschmutzen noch beschadigt werden und ruht auf nur 2
kugelgelagerten Tragrollen mit Dauverfettschmierung.

LIEBHERR-Freifallmischer,

einsatzbereit

Dies hat den grohen Vorzug, daf keine der Tragrollen stehenbleibt, sich zusetzt und sich frihzeitig abnitzt.

Die Wartung erubrigt sich nahezu.

Der Beschickerkasten hat den zentral angreifenden und stabilen Einseilaufzug mit Rillenfrommel. Damit ist
ein Verkanten des Beschickers verhindert (vgl. Zweiseilaufzige mit ungleichmahiger Seilaufwicklung). Durch
die Rillentfrommel wird das Seil auch besonders geschont, es kann nicht Ubereinanderlaufen. Der Beschicker-
kasten lauft deshalb unbedingt gleichmakig und stérungsfrei. Fir ,Heben" und ,Senken” ist nur ein Hebel
zu betdtigen, der in der Endstellung des Beschickerkastens automatisch in die Nullstellung riickt. Alle Typen
des LIEBHERR-Betonmischers sind mit einem Wasserdurchlaufzéhler ausgestattet. Wahlweise kann auch ein
Wasserkasten mit Schwimmerverschlufy geliefert werden, der jeder Mischung die gewiinschte Wassermenge

zuteilt.

Mischvorgang: Die besondere Form und Anordnung der Mischschaufeln ergibt zwangslaufig einwandfrei ho-
mogene Mischungen in kirzester Frist. — Die Mischtrommel entleert sich durch Umkehr der Drehrichtung. Die
Entleerungséffnung ist sehr grofs, die Entleerungszeit deshalb besonders kurz. Die Gesamtmischzeit ist da-

durch aufjerordentlich giinstig.

Antriebsmotor: Die LIEBHERR-Betonmischer kénnen den jeweiligen Erfordernissen entsprechend ausgeriistet
werden und zwar wahlweise

mit Elekiromotor (alle Spannungen), — Dieselmotor (nach Wunsch) — Benzinmotor (luftgekihlt)

Inbetriebnahme: Der LIEBHERR-Betonmischer wird mit eingehéngtem Beschickerkasten betriebsfertig geliefert.
Fir den Einsatz mit Vorfllsilo erhdlt er verlangerte Beschickerlaufschienen. Die Lénge des Aufzugseiles ist

dafir bemessen.




Lkw-Avufbau
Die Drehbihne kann mit jeder beliebigen Ausristung auf jedes gewinschte 5 bis 6 Tonnen-Fahrgestell auvfgebaut werden.

Fahrwerk

Dieses ist sehr robust ausgefhrt und tragt den Verhdltnissen des Baustellenbetriebes in jeder Hinsicht Rechnung. Zur Ver-
hinderung des bekannten Versinkens in aufgeweichtem Gelande wurden leicht aufzulegende Spezial-Plattenketten entwik-
kelt, die dem Gerat bei kleinsten spezifischen Driicken ein Maximum an Bodenhaftung verleihen.

Die Bremsen

sind so stark dimensioniert, dafy eine Verwendung von Radschuhen wdhrend des Arbeitens nicht erforderlich ist. Damit
kann aus jeder beliebigen Stellung heraus sofort gefahren werden, ohne dak der Baggerfihrer abzusteigen braucht.
Getriebe

Ein 3-Gang-Getriebe mit einem Kriech- und zwei Transportgéngen, sowie einem noch weiter untersetzten Rickwértsgarng,
ein Wendegetriebe fir die Drehbewegung und der Hydraulikantrieb befindet sich in einem vollig geschlossenen Olbad-
gehduse. Aufer regelmafigem Olwechsel ist keine Wartung erforderlich. Das Hydraulikaggregat ist mit den Schaltventilen
im Olbehdlter eingebaut, so dak Leckdlverluste ausgeschlossen sind.

TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN DES GRUNDGERAKTS

Diesel-Motor 25 PS
3 Vorwértsgénge 2,5-7-16 km'/h Auferste Breite 2450 mm Radstand 2500 mm Drehachsenabstand 520 mm
1 Rickwartsgang 1,8 km/h Grofte Lange 3700 mm Uberhang hinten 680 mm Bodenfreiheit 360 mm
Drehgeschwindigkeit 6,5 U/min Grofte Hohe 2950 mm Uberhang vorn 520 mm Mitte Anhangerkupplung 820 mm
Wenderadius 3750 mm

Gewicht (ohne Ballast) 6100 kg
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LIEBHERR-KUHLSCHRA'NKE

bieten verhiltnismifig grofle Abstellflichen bei giinstiger
Rosteinteilung. Der Verdampfer ist geriumig und hat eine
bzw. zwei Eisschalen. — Sehr angenehm ist die Innenbe-
leuchtung, die sich beim Offnen selbsttitig einschaltet; sie
erleichtert die Ubersicht ganz wesentlich.

LIEBH ER R-Kiihlschrinke sind moderne, formschéne
Kompressor-Kiihlschrinke mit hermetisch geschlossenen,
thermostat-gesteuerten und somit vollautomatisch arbeiten-
den Original-BOSCH-Kiihlaggregaten, fiir die eine Werks-
garantie von 5 Jahren geleistet wird.

Die iiberaus einfache Bedienung beschrinkt sich auf das Ein-
stellen der gewiinschten Verdampfer-Temperatur an der
Thermostat-Regelscheibe im Innern des Kiihlgutbehilters.
Das Kiihlaggregat lauft sehr ruhig. Die tiglichen Strom-
kosten iibersteigen im Jahresdurchschnitt kaum den Wert
einer halben Zigarette.

Die Anschaffung eines LIEBHER R-Kiihlschrankes wird
leicht gemacht durch grofiziigige Zahlungserleichterung mit
langfristigen Teilzahlungsméglichkeiten. Dariiber hinaus
steht ein wohlorganisierter Kundendienst zur Verfiigung,
der die Gewihr dafiir bietet, dafl die Besitzer von LIEB-
HERR-Kiihlschrinken auch nach langen Jahren zufrieden

sein werden.

Uberreicht durch:

H. LIEBHERR - WERK 1

OCHSENHAUSEN/WTTBG.

Drahtwort 071-855 LIEBHERRWERKE . FERNRUF 387
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Nahe bei Ochsenhausen im schénen Oberschwaben — von
Kunstkennern gern Barockparadies genannt — entstand im
vergangenen Jahr ein helles, grofles Werk, das Werk IV der
LIEBHERR-Werke. Es dient ausschliefilich der Fertigung
von Kiihlschrinken.

Wie auf anderen Gebieten ging LIEBHERR auch hier
eigene Wege zum Nutzen der Verbraucher. Durch Beschrin-
kung auf zwei bevorzugte Typen und rationelle Fertigung
in hohen Stiickzahlen ist hdchste Wirtschaftlichkeit gewihr-

leistet, durch erstklassiges Material, soliden und erprobten

Aufbau und ansprechende Form ist grofiter Nutzwert gege-

ben. Alles in allem hervorragende Qualitit zu auflergewdhn-
lich giinstigen Preisen:

Eine echte LIEBHERR-Leistung!

Zwei Modelle stehen zur Wahl: Typ 110 und Typ 140. Die
duflere Form der LIEBHER R-Kiihlschrinke ist gefillig,
die Innenausstattung zweckmifig und durch dezente Farb-
gebung besonders ansprechend. Die wohlgeformten Gehiuse
sind weifl hochglanzlackiert, der Kiihlraum zartlichtblau
feueremailliert. Die Tiirinnenverkleidung aus Plastikmaterial
in ceolinblauer Firbung hat besonders praktische Borde,
eine Eierleiste und ein abdeckbares Butterfach mit Butterdose.
Alle Roste sind herauszunehmen und abwaschbar. Die
oberen Roste lassen sich im Mittelfeld aufklappen, so dafl
auch hohe Flaschen stehend bequem unterzubringen sind.
Typ 140 wird mit Friichte- und Gemiisebehilter zum Schutz
gegen Feuchtigkeitsentzug geliefert. (Fiir Typ 110 gegen

Mehrpreis ebenfalls lieferbar).

MODELL TYP 110 TYP 140

Kihlraum a 110 140
Abstellfliche ca. m? 0,60 0,85
Héhe ,H“ 900 1100
Breite ,B“ 560 560
Tiefe ,T“ 550 550
Gewicht netto  ca. k 62 77
Gewicht brutto ca. k 71 87
Antriebsmotor /s /s
Stromverbrauch 0,5

durchschn. in 24 Std.




Ein Spatzinder auf der Uberholspur — Biberachs Weg zur Industriestadt
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